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日本初日本初

専用ビットに
スネイクをセットする。
18Vのインパクト
ドライバーを推奨
致します。

インパクトドライバー
で施工。
ビットがコンクリート
面に着けば完了。

完了後にボルトを
挿入。
※取り外ずしたスネ
イクの再利用はで
きません。

● 電動工具での簡単な作業が可能　ハンマー不要
● 施工後に簡単に取り外しが可能です

● 外側のタッピングスクリューでコンクリートへねじ込めるナット

● 専用ビットによる安定した埋め込み深さが可能です
● 仮設工事、一時設置時のアンカーがコンクリートから取り外し可能です

スネイク専用セッティングツール
差込角 12.7（全サイズ）

注意：本製品の使用については取扱説明書、カタログを参照して充分に注意して行ってください。　※ドリル刃については弊社に御用命ください。

品番 ねじ
サイズ

谷径
（mm）

全長
（mm）

ねじ長
（mm）

穿孔径
（mm）

穿孔深さ
（mm）

埋込深さ
（mm）

小箱入数
（本）

大箱入数
（本）

SNAKE-M8 M8
M10
M12
W3/8
W1/2

12.7
12.7
19.1
12.7
19.1

SNAKE-M10
SNAKE-M12
SNAKE-W3/8
SNAKE-W1/2

ETAG 001 Option 1

コンクリートから
取り外し可能アンカー

31
31
42
31
42

20
10
24
10
24

13.3
13.3
19.9
13.3
19.9

50
50
60
50
60

41
41
54
41
54

50
50
50
50
50

400
400
200
400
200

認証サイズ
M8, M10

［ スネイク セッティング ツール（インパクトレンチ用専用ビット） ］ ［ スネイク 専用ドリルビット ］SDSプラス ※Wねじ品はPOWERS製品ではありません。

ねじサイズ 品名 入数（本）
M8 SNAKE-M8 Setting tool 1
M10, W3/8 SNAKE-M10 Setting tool 1

入数（本）
1
1

M12, W1/2 SNAKE-M12 Setting tool 1

ねじサイズ サイズ 全長 有効長
M8,M10, W3/8 13.3 166 100
M12, W1/2 19.9 166 100



●仕様は予告なく変更する場合もありますので、ご了承下さい。　
●無断転載禁止
■設計に際しては安全率をご考慮下さい。
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■本　　社／東京都千代田区紀尾井町3-6（紀尾井町パークビル） 〒102-0094　Tel 03-3265-7291（代）
　■営業部門
　栃木営業所／栃木県宇都宮市平出工業団地9-23　　　　　　　　  〒321-0905　Tel 028-613-5021（代）
　東京営業所／東京都千代田区紀尾井町3-6（紀尾井町パークビル） 〒102-0094　Tel 03-3265-7291（代）
　北陸営業所／富山県高岡市京田462-1　　　　　　　　　　　　　〒933-0874　Tel 0766-25-7177（代）
　豊橋営業所／愛知県豊橋市野依町字細田　　　　　　　　　　　   〒441-8540　Tel 0532-25-1126（代）
　中部営業所／愛知県名古屋市名東区亀の井2-269　　　　　　　　〒465-0094　Tel 052-709-4600（代）
　大阪営業所／大阪市淀川区西中島６-１１-２５（第10新大阪ビル） 〒５32-００11　Tel ０６-７６６８-１５２３ （代）
　広島営業所／広島市東区光町1-10-19（日本生命広島光町ビル） 〒732-0052　Tel 082-568-5002（代）
　九州営業所／福岡県飯塚市有安１０２５-７ 〒８２０-０１１１　Tel ０９４８-８８-８４６０ （代）
　鈴鹿出張所／三重県鈴鹿市西条４－４８（西条ビルディング） 〒513-0809
■工場　豊橋工場／愛知県豊橋市野依町字細田　　　　　　　　　　〒441-8540　Tel 0532-25-1126（代）

ー スクリューボルト BT（BLUE-TIP） ー

ー ウェッジ式アンカー PTB ー

ー コードレスツール DEWALT ー

ETAG 001 Option 1

B8-M20スチール

◆締込みトルクの管理により、拡張を管理する事が可能なトルク管理型アンカー

◆ボルト径と穿孔穴径が同一で機器設置の場合、後先いずれも可能　

◆M12～M16は施工条件（埋め込み深さ、穿孔深さ）を2条件表示

◆M6～M20まで豊富なラインナップ

◆スチール亜鉛メッキ、どぶメッキ、A4ステンレス製をラインナップ

◆コンクリートにねじを切りながら施工できる

◆施工後に緩まない

◆穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能

◆施工後の突出が低い

◆アンカーの再利用はできません

◆Φ5mm～Φ16mmまで豊富なラインナップ

◆スチール亜鉛メッキ、どぶメッキ、A4ステンレス製をラインナップETAG 001 Option 1

BT10、BT12、BT16

18V SDSハンマードリル
DCH273 

18Vインパクトドライバ
DCF895

18V 乾湿両用クリーナー
DCV580 


